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Vid fragor kontakta var kundtjanstavd. Tel: 020-25 49 00 fRapport Nr 05222022
Uppdragsgivare
Stromshammars vag.for. Stromshammars vag.for.
c/o Giunther Buhlmann c/o Gunther Buhlmann
Kvarnsjébacken 122 Kvarnsjobacken 122
640 32 MALMKOPING 640 32 MALMKOPING
Avser
Dricksvatten fran enskild vattentékt Dricksvatten for enskild forbrukning
Tomtbendmning : Altnas 1:1 Dunker
Provplats : Se prov markt
Analysomfattning  : Kemisk
Information om prov och provtagning
Provtagningsdag 1 2005-11-15 Ankomstdatum : 2005%-11-15
Provtagningstidpunkt : 1025 Ankomsttidpunkt 11600
Temperatur vid provtagning :9-C Temperatur vid ankomst 1 8-C
Provtagare . Glnther Bthimann
Provtagningsplats : Nya pumphuset
forts provtagningsplats D o-
Provets markning : Nya pumphuset
Analysresultat
Metodbeteckning Analys/Undersékning av Resultat Enhet Métosakerhet
Beraknad Hardhet tyska grader 0.86 -dH +/-16-30%
/ kemiskt avseende
Bedémning : TJANLIGT,

Angiven métosékerhet &r beréknad med téckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det hdgre talet méatosékerheten vid halter néra rapporteringsgransen.

Kommentar:

Fluoridhalten var lag vilket ger et begransat kaviesskydd.
Vatinet var mycket mjukt och kan dérmed vara ledningsangripande.
En alkalinitet 5ver 60 mg/l minskar risken for korrosionsangrepp i ledningar och VA-installationer.

Bedémning dr utford i enligher med Socialstyrelsens rekommendationer, SOSFS 2003:17. Bedomningen avser endast utforda
analyser med rikrvarde enligr gallande lagstiftning.

Linkdéping 2005-11-23

Rapporten har granskats och godkants av

Kristina Hallgvist
Kemist
Kontrollnr 7787 4871 1677 7999

Denna rapport far endast aterges i sin hethet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen godkant annat.
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Vid frdgor kontakta var kundtjanstavd. Tel: 020-25 49 00

Uppdragsgivare

/11.23.050.0244/

Stromshammars vag.for.
c/o Gunther Buhlmann

Kvarnsjébacken 122
640 32 MALMKOPING

Avser

Stromshammars vag.for.
¢/o Gunther Bihimann

Kvarnsjébacken 122
640 32 MALMKOPING

Dricksvatten fran enskild vattentakt

Tomtbenamning
Provplats
Analysomfattning

. Altnds 1:1 Dunker
. Se prov markt
: Kemisk

Dricksvatten for enskild forbrukning

Information om prov och provtagning

Provtagningsdag : .2005-11-15 Ankomstdatum : 2005-11-15
Provtagningstidpunkt : 10256 Ankomsttidpunkt 1 1600

Temperatur vid provtagning :9C Temperatur vid ankomst 2 8-C

Provtagare . -Ginther Bidhlmann

Provtagningsplats : Nya pumphuset

forts provtagningsplats -

Provets mérkning : Nya pumphuset

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersékning av Resultat Enhet Miétosékerhet
TURB-FNU, SSEN 27027 Turbiditet FNU 0.86 FNU +/-10-15%
SLV 1990-01-01 Metod | Lukt ingen

SLV Lukt, art -

SS-EN ISO 7887 del 3 mod Farg vid 405 nm 5 mg/l Pt +/-10-75%
SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25-C 11.5 mS/m +/-6-10%
PH-K, §5028122-2 pH 25-C 7.2 +/-0.2 enn
ALK-NP, SS028139-1 Alkalinitet, HCO3 i mg/! +/-5-30%
fd $5028118-1 Kemisk syreférbrukn. COD-Mn 4.6 mg/l +/-15-20%
SS-ENIS0O:11732,mod Ammoniumkvave, NH4-N <0.010 mg/l +415-30%
SS-EN IS0 11732,beréknad Ammonium, NH4 <0.02 mg/| +/-20%
SS-EN:1S0.10304-1 Nitratkvave, NO3-N <0.1 mg/ +/:10:-20%
SS-EN:ISO 10304-1 berakn Nitrat, NO3 <0.b mg/l +/-20%
SS-EN 1SO 13395,mod Nitritkvave, NO2-N <0.001 mg/| +/-16-26%
SS-EN ISO 13395, berédkn. Nitrit, NO2 <0.003 mg/! +/-20%
SS-ENISO 1189,mod Fosfatfosfor, PO4-P <0.002 mg/! +/-10-35%
SS-EN1S0 1189,beréknad Fosfat, PO4 <0:006 mg/! +/-20%
SS-EN ISO 10304-1 Fluorid, F <0.1 mg/} +/-16-20%
SS-EN 1SO 10304-1 Klorid, Ci 24 mg/! +/10-15%
SS-EN SO 10304-1 Sulfat, SO4 <2.0 mag/! +/-10-15%
SS-EN 1SO 11885-1 Jérn, Fe <0.05 mg/l +/-16-26%
SS-EN 1S0 11885-1 Kalcium, Ca 4.2 mg/l +/10-20%
SS-EN IS0 11885-1 Kalium, K <2 mg/l +/-10-15%
SS-EN.1S0:11885-1 Koppar, Cu 0.02 mg/l +/-10-15%
SS-EN 1S0.11885-1 Magnesium, Mg 1.2 mg/| +/10:20%
SS-ENISO.11885-1 Mangan, Mn <0.02 mg/l +/-10-15%
SS-EN1S0 111885-1 Natrium, Na 16 mg/| £/15:20%

Angiven mitosékerhet ar berdknad med téckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det hgre talet méatosékerheten vid hafter ndra rapporteringsgrénsen.

(forts.)

Denna rapport far endast dterges i sin hethet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen godként annat.




